
4-1-5校園採光規劃： 

經使用照度計測量，本校室內空間照明特性如下： 

1.大智樓教室具東西曬問題，透過植物、窗簾與走廊設計降低影響。 

  2.大仁樓教室無東西曬方向問題，但受後方喬木遮蔽影響，一樓班級教室在

未開燈的狀況下，桌面與黑板的照度均未達 500lux。大仁樓教室二三樓照

明狀況較佳，但一樓受喬木影響，照明狀況較差。但開燈後均能符合教育

部照明標準。 

  3.104學年申請教育局經費全面汰換大智樓燈具為節能 LED燈，以達到節能減

效果。 

  4.106學年度編列基金剩餘款汰換班級燈具改善照明不足問題。 

學甲國小大仁樓教室照明現況 

 

班級 

開燈照度 關燈照度 

教室前側 教室後側 教室前側 教室後側 

一甲 525 787 364 521 

一乙 563 798 323 687 

一丙 478 653 294 577 

二甲 761 959 301 678 

二乙 771 963 495 609 

三甲 636 912 387 528 

三乙 593 845 293 628 

四甲 660 962 396 653 

四乙 657 978 454 627 

四丙 987 1121 657 792 

五甲 856 816 454 681 

五乙 783 726 489 912 

六甲 1091 826 681 454 

六乙 898 1203 521 747 

自然教室 890 1022 504 623 

電腦教室 733 523 462 657 

 

 

 

 

 

 

 



 

大仁樓班級教室陰天與晴天照度測量紀錄表 

表(一)陰天測量 

 

※教室黑板採光在陰天多為不合格，會商總務處改善，建議調整黑板

前燈具照明的角度。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
表(二)晴天測量 

※教室採光記錄表，晴天大多為合格。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

教室採光的監測、使用窗簾避免反光、教室燈具不定期維修與清潔 

 

定期測光 

 

 

  

 

全面汰換節能燈具 

 

 

 



 


